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Johdanto

Tässä julkaisussa havainnollistetaan ruostu-

mattoman teräksen käyttöä rakennuksen

kuorirakenteissa: julkisivuissa ja vesikatoissa.

Valitut esimerkit edustavat erilaisia raken-

netyyppejä, joissa saumattu tai yhteenhit-

sattu ruostumaton teräslevy on vesitiiviinä

pintakerroksena. Ruostumattoman teräksen

korroosionkestävyydestä johtuen monissa

tapauksissa ei tarvita tuuletusväliä. Ruostu-

mattomasta teräksestä valmistetut, vesikat-

teeseen integroidut vedenpoistojärjestelmät

kuljettavat sadeveden pois vaikuttamatta

rakennuksen kokonaisilmeeseen.

Rakennuksen monikerroksisessa kuoressa

rei’itetyllä ruostumattomalla teräslevyllä tai

-verkolla on paitsi ulkonäöllisiä myös muita

tehtäviä. Lasijulkisivujen eteen asennettuina

ne toimivat mm. auringon- ja häikäisynsuo-

jina.

Rakennuksen kuori erottaa sisätilat ulkoti-

lasta ja liittää rakennuksen ympäristöönsä.

Kuorirakenteen tärkeimpiä tehtäviä on

suojata rakennusta ilmaston vaikutuksilta

(kylmältä, lämmöltä, sateelta ja tuulelta),

merkitä rakennuksen ääriviivat ja muodostaa

rakenteen sisään yksityinen tila. Kuoriraken-

teen osana julkisivu toimii rakennuksen

julkisena kuvana ja osana kaupunkitilaa.

Modernissa arkkitehtuurissa rakenteen

ulkonäkö kertoo myös rakennuksen toimin-

noista. Tämä liittyen julkisivun ja kantavan

rakenteen eriyttämiseen (verhoseinä, curtain

wall) sekä rakennuksiin kohdistuvat jousto-

vaatimukset ovat lisänneet kuorirakenteiden

merkitystä. Vastaavasti on alettu kiinnittää

yhä enemmän huomiota materiaaleihin ja

niiden ominaisuuksiin. Valittujen materiaalien

värit ja pinnanlaadut vaikuttavat myös raken-

nuksen ulkonäköön.

Ympäristön heijastukset

ja vaihtelevat valaistus-

olosuhteet muuttavat

ruostumattoman 

teräskuoren ulkonäköä.

Uusien profiilimallien 

ja liitostekniikoiden 

ansiosta ruostumatto-

mien teräslevyjen, myös

pitkien levypituuksien,

käyttö on helppoa 

myös monimuotoisissa

kuorirakenteissa. Valokuvat: Jean-Luc Deru, DAYLIGHT s.p.r.l., Liège (ylhäällä),
Andre Kiskan, Wien (alhaalla)
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Ruostumatonta teräs-

verkkoa ja rei’itettyä 

levyä on käytetty

vähentämään auringon

säteilyä. Näköyhteys

ulos on säilytetty, mutta

sisätiloihin pääsee

suodatettua valoa.

Saatavilla on useita

korroosionkestävyydel-

tään erilaisia ruostumatto-

mia teräslaatuja. Tämä

esimerkki on merellisestä

ympäristöstä.

Valokuvat: Rob ’t Hart, Rotterdam (ylhäällä),
Roland Halbe, Stuttgart (alhaalla, vasemmalla),
Florian Holzherr, München (alhaalla, oikealla)

Ruostumattoman teräksen ulkonäkö on pait-

si nykyaikainen ja tekninen myös neutraali.

Pinnat, joiden sileys vaihtelee viimeistelyn

mukaan (tehdasvalmis, kiillotettu, eri tavoin

puhallettu, kuviovalssattu, elektrolyyttisesti

kiillotettu, jne.), heijastavat valoa ja värejä.

Näin materiaali sopeutuu hyvin lähiympäris-

töönsä.

Muiden materiaalien tavoin metalleja, joita

aikaisemmin käytettiin pääasiassa teolli-

suusrakennuksissa, käytetään nykyisin laajasti

arkkitehtonisesti korkeatasoisissa projek-

teissa. Teknologia kehittyy ja uusia mahdolli-

suuksia avautuu koko ajan. Rakennusten

ulkonäölle asetetaan jatkuvasti uusia haas-

teita. Kokeileva arkkitehtuuri vahvistaa tätä

kehitystä. Tässä ruostumattomalla teräksellä,

jonka materiaaliominaisuudet ovat erinomai-

set, on nyt ja jatkossakin tärkeä tehtävä.
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Asuinrakennukset

Ruostumattomalla 

teräksellä verhotut katot

ja julkisivut katsovat

etelään kuin tuulella 

pullistuvat purjeet.

Asuinkorttelit, ‘s-Hertogenbosch, 

Hollanti

Asiakas:

Credo Integrale Planontwikkeling B.V.,

Oosterbeek

Arkkitehti:

Building Design Partnership Ltd, Manchester

Korttelit sijaitsevat vanhalle teollisuus-

alueelle rakennetun, uuden asuinalueen kes-

kellä, lähellä ‘s-Hertogenboschin historiallis-

ta keskustaa. Kaksi erilaista asuinkorttelia

on sijoitettu paikalle rakennetun vesiväylän

varrelle. Paikalliset tuuli- ja valaistusolosuh-

teet ovat olleet rakennusten sijoittelun ja

muodonannon lähtökohtana. 

Asemapiirros 
mittakaava 1:7500
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Lasitetut talvipuutarhat rakennuksien puulla

tai keraamisilla laatoilla verhotuilla pohjois-

sivuilla antavat suojaa sisäänkäynneille.

Laajat pystysaumatut katot ja julkisivut

katsovat etelään ja kaakkoon, poispäin 

vallitsevista tuulista. Kaareva muoto vähen-

tää tuulen vastusta ja tuulen aiheuttamia 

pyörteitä rakennusten välisillä pihoilla. 

Vesikourut on integroitu

katolta ensimmäiseen

kerrokseen ulottuviin 

julkisivun ulokkeisiin.

Verhouksessa käytettyjen

pystysaumattujen 

ruostumattomien 

teräslevyjen leveydet

vaihtelevat.

Kattoterassit ja ruostumattomalla teräksellä

verhotuilla kaarevilla sivuilla sijaitsevat par-

vekkeet antavat lisää asuintilaa lämpimällä

säällä. Katolla oleviin tuulensuojiin on asen-

nettu aurinkokennoja.

Leikkaus mittakaava 1:20
1 1 mm:n ruostumaton teräslevy, 

laji 1.4401, pinnanlaatu 2B,
20 mm:n pystysauma

2 22 mm:n aluslaudoitus
46/96 mm:n liimapuukannattaja
tuulensuoja/sulkukerros
9 mm:n vanerilevy
100 mm:n mineraalivilla

3 190 mm:n teräsbetoni
80 mm:n liimapuu

4 120 mm:n pääkannattaja
5 9 mm:n kipsilevy

kiinnitettynä 22 mm:n rimoitukseen
6 15 mm:n kipsilevy

höyrynsulku
46/121 mm:n pilari-palkkirakenne
120 mm:n mineraalivillaeriste
9 mm:n vanerilevy
höyrynsulku

7 18 mm:n Oregon-mäntyverhous

21

1

1

1

3

7

5

4

6

7

Valokuvat: 
Martine Hamilton Knight/
BDP, Manchester

3
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Asemapiirros
mittakaava 1:5000
A ‘Incubatore’
B ‘Auriga’

Teknologiapuisto, Venetsia, Italia

Asiakas:

VEGA, Venetsia

Arkkitehdit:

Wilhelm Holzbauer, Wien

Paolo Piva, Venetsia

Roberto Sordina, Venetsia

Raskaan teollisuuden väheneminen jätti

jälkensä Venetsian tavarasatamaan. Kaupun-

gin keskustan välittömässä läheisyydessä

sijaitsevaa vanhaa satamaa alettiin kehittää

paikallisten viranomaisten aloitteesta. Käyttä-

mättömiä teollisuusrakennuksia muunnetaan

uusiin käyttötarkoituksiin, ja korkean tekno-

logian yrityksiä houkutellaan alueelle.

Tutkimus- ja opetusrakennukset

Venetsian keskustan

lähellä sijaitsevan 

vanhan tavarasataman

käyttämättömiä alueita

kehitetään uudelleen

osana yleistä elävöittä-

missuunnitelmaa.
Valokuva: Fulvio Orsenigo, Venetsia 

A B
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Leikkaus mittakaava 1:50
1 0,6 mm:n ruostumaton teräslevy,

laji 1.4401, 75 mm:n pystysauma
2 Alusrakenne:

50 mm:n lasivillaeriste
35 mm:n sähkösinkitty trapetsi-
profiililevy
omegaprofiili-asennuslevy
160 mm:n I-palkki

3 Kaareva ruostumaton teräslevy 
r=1670 mm

4 240 mm:n I-palkki
5 140 mm:n I-palkki
6 80/180 mm:n putkipalkki
7 Sisäverhous

40 mm:n poimulevy
8 Vesikouru ruostumatonta teräslevyä

Kolmiomaisen alueen

kärjessä sijaitsevassa

‘Auriga’-talossa on toi-

mistoja, laboratorioita,

vastaanottotila, baari 

ja ravintola.

1 2 3

5

8

5

1

4 7

6

6

Valokuva: Fulvio Orsenigo, Venetsia 
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Käyttämättömälle, 1900-luvun alusta peräisin

olevalle teollisuusalueelle rakennetaan tutki-

mus- ja teknologiakeskus neljässä vaiheessa.

Alueen yläpuolelle kohoaa äskettäin sanee-

rattu jäähdytystorni, joka toimii tämän histo-

riallisen alueen maamerkkinä. Ruostumatto-

man teräksen runsas käyttö julkisivuissa ja

vesikatoissa korostaa teknologiakeskuksen

nykyaikaista ilmettä. Materiaali täyttää myös

merellisestä sijainnista korroosionkestävyy-

delle aiheutuvat lisävaatimukset.

‘Auriga’-talo on pystytetty entisen tehtaan

perustuksille, kolmion muotoisen alueen

kärkeen. Kaksiosaisen rakennuksen toisessa

puoliskossa sijaitsee vastaanottotila, baari

sekä ravintola ja toisessa toimistot sekä

laboratoriot. Julkisivujen ruostumaton teräs-

verhous kaareutuu katolle ja kattaa koko

vesikattorakenteen. Materiaali on 50 cm

leveää poimulevyä, joka kylmämuovattiin

nauhatavarasta rakennuspaikalla siirrettä-

vää profilointilaitetta käyttäen. Valmiit nauhat

on asennettu aluskatteen päälle pystysau-

mattuina. Näin levyjä ei ole tarvinnut rei’ittää.

Ruostumaton teräs-

verhous korostaa 

rakennuksen modernia

high-tech-ilmettä.
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Leikkaus mittakaava 1:50
1 0,6 mm:n ruostumaton teräslevy, 

laji 1.4401
75 mm:n pystysauma

2 Alusrakenne:
50 mm:n lasivillaeriste
polyetyleenilevy
sähkösinkitty trapetsiprofiililevy,
35 mm (ulkoseinissä), 150 mm (katolla)

3 120 mm korkea I-palkki
4 Vesikouru ruostumatonta teräslevyä
5 Olemassa oleva rakenne

Ensimmäisiä saneerattuja kohteita on ‘Incu-

batore’, jota on aikaisemmin käytetty kiisun

varastoimiseen. Nykyään rakennuksessa on

näyttelytilaa ja kokoushuoneita. ‘Incubatore’

sijaitsee 340 metriä pitkän rakennuskom-

pleksin edessä ja liittää sataman kaupungin

keskustaan. Koko rakennus on verhottu

ruostumattomalla teräksellä. Suurelta osin ikkunaton

näyttelyhalli saa päivän-

valoa ruostumattomalla

teräksellä pinnoitettujen

kattoikkunoiden kautta.

Entinen varastorakennus

muutettiin näyttely- ja 

tapahtumatilaksi.

21 4

3

2

13

21

5

5

Valokuva: Fulvio Orsenigo, Venetsia



10

R A K E N N U S T E N  K U O R I R A K E N T E E T  R U O S T U M A T T O M A S T A  T E R Ä K S E S T Ä

Insinööritieteiden ja rakennesuunnittelun

laitos sijaitsee Liègen kaupungista lounaa-

seen olevalla kampusalueella. Kuusi uutta

laitosrakennusta on sijoitettu mäkisessä

maastossa alas laskeutuvan tien molemmin

puolin. Täysikasvuiset puut on säilytetty.
Yhtenäisen materiaalin

käyttö katoissa ja 

julkisivuissa korostaa 

rakennuksen teknistä

luonnetta.

Laitosrakennus, Liègen yliopisto,

Belgia

Asiakas:

Liègen yliopisto

Arkkitehti:

Bureau d’études Greisch, Liège

Valokuvat: Jean-Luc Deru, DAYLIGHT s.p.r.l., Liège
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Uusien rakennusten kattojen ja julkisivujen

piti alkujaan olla kuparia, joka on kampuk-

sella vallitseva materiaali. Valinta kääntyi

kuitenkin ruostumattomaan teräkseen, koska

se on halvempi, pitkäikäinen, korroosion-

kestävä ja lisäksi ulkonäöltään high-tech-

henkinen. Kupariverhousta varten suunnitel-

lut detaljit soveltuivat melkein sellaisinaan

ruostumattomalle teräkselle.

Verhouksessa käytetty 535 mm:n levyinen

teräslevy, jonka pinta on tehtaalla viimeistelty,

jatkuu julkisivuista katoille. Pitkien kaarevien

kattojen ruostumattomista teräsnauhoista

koostuva kate on osittain ripustettu lämpöti-

lojen muutoksista aiheutuvista pituussuun-

taisista muutoksista johtuen. Julkisivuilla

pystysauman taitoksesta johtuva jännitys

aiheuttaa pinnoilla lievää aaltoilua. Ympäris-

töstä tulevat epäsäännölliset valot ja hei-

jasteet elävöittävät näin selkeälinjaisia ja

kurinalaisia julkisivuja. 

Lasijulkisivuinen 

‘dokumentointikeskus’

muodostaa rakennus-

kokonaisuuden sydämen

ruostumattomalla

teräksellä verhottujen

toimistojen ja laborato-

rioiden välissä.

1

1

2

3

4

4

1 2

5

5

Leikkaus mittakaava 1:20
1 0,5 mm:n ruostumaton teräslevy,

laji 1.4404, valssattu pinta, katon kaltevuus > 2°,
25 m:n pystysauma

2 Alusrakenne:
25/150 mm:n aluslaudoitus
50 mm:n poikkiruoteet
sulkukerros
60 mm:n lasivillaeriste
60/60 mm:n neliöpuupalkkien välissä
ennaltavaletut teräsbetoniosat
170 mm:n betonikerros päällä

3 Ulkoseinärakenne:
25/100 mm:n laudoitus
142/60 mm:n neliöpuupalkki
60 mm:n lasivillaeriste
200 mm:n teräsbetoni

4 3 mm:n ruostumaton teräskouru, laji 1.4306
5 Ripustettu sisäkatto
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Saksan Metalli- ja sähköteollisuuden liiton

paikallistoimistot sijaitsevat kolmesta eri

rakennuksesta muodostuvassa keskuksessa

lähellä Reutlingenin keskustaa. Lähiympä-

ristöä dominoivat 1800-luvun lopun, n. 15 m

leveät rakennukset, joiden julkisivut ovat

rapattuja tai puhtaaksimuurattuja ja joissa on

aumakatot. Uudet rakennukset on istutettu

tähän mittakaavaan ja typologiaan, mutta

ruostumattomalla teräksellä verhottuina ne

muistuttavat lähinnä ‘omassa puutarhassaan

olevia villoja’. Koko korttelialue ja rakennusten

maantasokerrokset, 3 metrin korkeuteen, on

päällystetty ruostumattomilla teräslevyillä,

joihin on leikattu kukkakuvioita. Vesikatoissa

ja julkisivuissa, em. maantasokerroksia lukuun

ottamatta, verhousmateriaalina on suihku-

puhallettu ruostumaton teräs, mikä antaa

rakennuksille yhtenäisen ilmeen.

Hallintorakennus, Reutlingen, Saksa

Asiakas:

Metalli- ja sähköteollisuuden liitto

Baden Württemberg e.V., Stuttgart

Arkkitehti:

Allmann Sattler Wappner, München

Asemapiirros
mittakaava 1:750

Hallinto- ja kaupalliset rakennukset

Kaikki ulkopinnat – 

maa, julkisivut ja katot –

on verhottu ruostumatto-

malla teräksellä.

Valokuva: Florian Holzherr, München
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Valokuvat: Jens Passoth, Berliini (ylhäällä),
Florian Holzherr, München (alhaalla)

Leikkaus mittakaava 1:50
1 4 mm:n ruostumaton teräslevy, laji 1.4401,

suihkupuhallettu
100/60/5 mm:n ja 60/40/3 mm:n kevytmetallinen
putkipalkisto
polyeteenieriste
80 mm:n mineraalivillaeriste
200 mm korkea I-palkki, jossa lämpöeriste
höyrynsulku
12,5 mm:n kuitulevy

2 360 mm korkea I-palkki
3 Leveä avosauma, jossa lintuverkko
4 Vesikouru (liikuntasauma)
5 Auringonsuoja, samassa tasossa 

julkisivuverhouksen kanssa
4 mm:n ruostumaton teräslevy,
laji 1.4401, suihkupuhallettu,
2,0-11,2 mm:n laserleikattu rei’itys
toimivat sähköllä

6 Lämpölasi kevytmetallirungossa
7 5 mm:n ruostumaton teräslevy, laserleikattu,

laji 1.4401, leveys 1500 mm
40/60/3 mm:n teräsputkipalkkirunko
60/60 mm:n teräsputkipalkkituki

8 730/730/5 mm:n ruostumaton teräslevy, 
laserleikattu,
laji 1.4401, korundilla puhallettu,
liukumisenestoluokka R11

1

4

7

8

2

3

56

6

Yleisölle avoimet tilat

sijaitsevat maantasossa

kolme metriä korkeiden,

laserkuvioitujen ruostu-

mattomien teräsjulkisi-

vujen takana.
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Tasainen ruostumaton teräsverhous, joka on

tehty 4 mm:n paksuisista, suihkupuhalle-

tuista levyistä, on asennettu lämpöeristetyn

betoniulkoseinän ja lämpölasista valmistet-

tujen ikkunoiden eteen. Näiden verhouslevyjen

pystysuuntaiset reunat on laserleikattu, ja

levyt on kiinnitetty runkoon ruuvikiinnityksillä,

Ruostumattomasta 

teräksestä valmistetut

ja laserilla rei’itetyt

kaihtimet toimivat

ikkunoiden edessä 

auringonsuojina. Ne 

on asennettu julkisivu-

verhouksen kanssa 

samaan tasoon.

Valokuvat: Bernhard Müller, Reutlingen (ylhäällä)
Florian Holzherr, München (alhaalla)

joissa ei ole laajenemisvaraa. Rakennuksen

kulmissa verhousmateriaali on leikattu jiiriin,

mikä antaa julkisivuista saumattoman vai-

kutelman. Sään vaihteluista materiaalille

aiheutuvia pituussuuntaisia muutoksia varten

verhouslevyjen väliin on jätetty muutamia 

leveämpiä saumoja.

Ikkunoiden eteen on asennettu sähköllä toimi-

vat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut

panelit, joissa on laserleikattu, halkaisijaltaan

2,0 ja 11,2 mm:n rei’itys. Suljettuina panelit

ovat samassa tasossa julkisivuverhouksen

kanssa; avattuina ne liikkuvat ylös ja alas

julkisivuverhouksen takana.

Rakennuksen sisäänkäynnit on integroitu

sisääntulokerrosta koristavaan kuvioituun

verhoukseen, joka on 5 mm:n ruostumatonta

teräslevyä. Virka-ajan ulkopuolella sisään-

käyntejä tuskin huomaa; ovet erottuvat taus-

tastaan vain ollessaan auki. Rakennuksen

ympärillä olevat ulkoalueet on päällystetty

5 ja 8 mm:n paksuisilla, neliön muotoisilla ruos-

tumattomilla teräslevyillä. Jokainen 3164:stä

levystä on erilainen ja muodostaa yhdessä

muiden levyjen kanssa yhtenäisen kuvion.

Sähköisesti toimivat

auringonsuojat

muodostavat suljettuina

saumattoman ruostu-

mattoman teräskuoren.



Mainostoimisto, Klaus, Itävalta

Asiakas:

Montfort Werbung Ges.m.b.H., Klaus

Arkkitehti:

Oskar Leo Kaufmann, Dornbirn

Pieni, puutarhamökkiä muistuttava varasto-

tila on rakennettu lasijulkisivuisen, pilareille

nostetun toimistorakennuksen viereen, Klau-

sin kaupungin laidalle. Samoin kuin toimisto-

rakennuksen sisätiloille tälle rakennukselle

on ominaista ruostumattoman teräksen

käyttö. Verhoamalla koko rakennus samalla

materiaalilla on saatu aikaan mielikuva

monoliitista. Ruostumattomat teräslevyt on

asennettu puurakenteisiin kiinnitettyihin

alumiiniprofiileihin, mikä tekee rakenteesta

kestävän. Kertopuurakenteen päällä on tiivis

vesieriste. Ulkokuoren kulmissa on hyvin

kapeat avosaumat.
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Ruostumattomalla

teräksellä verhottu, 

esivalmisteinen puinen

rakenne lisää pääraken-

nuksen varastotilaa.

Leikkaus mittakaava 1:20
1 1 mm:n ruostumaton teräslevy, laji 1.4301,

hiottu pinta
2 15/40 mm:n alumiiniputkiprofiili
3 Sulkukerros
4 69 mm:n kertopuu
5 Vesikouru alumiinia
6 Nosto-ovi
7 Saranat ruostumatonta terästä
8 Sinkitty, 100 mm korkea I-palkki
9 400/400/200 mm:n esivalettu teräsbetonilaatta

1

2

3

4

6

7

8

9

5

Asemapiirros mittakaava 1:1500

Valokuva: Adolf Bereuter, Lauterach
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Tomistorakennus, Lontoo, Englanti

Asiakas:

London Serviced Offices Ltd., Lontoo

Arkkitehti:

Satellite Design Workshop, Lontoo

Rakennus on pystytetty King’s Cross Roadilla

sijainneeseen rakentamattomaan tilaan.

Rakennuksen epätavallisen muodon lähtö-

kohtana oli se, ettei viereisen kappelin länsi-

ikkunan valonsaantia saanutestää. Uusi raken-

nus onkin suunniteltu ikään kuin viereisen

toimistorakennuksen jatkeeksi. Kappelin ja

uudisrakennuksen väliin jää tila pienelle

pihalle ja sisäänkäynnille. Teräsrunkoisen ra-

kennuksen julkisivuja ja vesikattoa verhoaa

kauttaaltaan ruostumaton teräskuori, joka ei

ole tuulettuva. Levyjä yhdistäviä saumoja on

kahta eri tyyppiä: katossa ja kadunpuolei-

sessa julkisivussa on 25 mm:n diagonaaliin

tehdyt pystysaumat ja pihan puolella

hitsatut vaakasaumat. Kuori on kiinnitetty

eristelevyihin, jotka on liitetty suoraan

runkopilareiden välisiin julkisivun vaakatu-

kiin. Sisäpuolella eristelevyyn on kiinnitetty

sisäverhous. Rakennusosien esivalmistus

lyhensi rakennusaikaa kapealla tontilla.

Julkisivupinnan tasoon asennettujen nau-

haikkunoiden kautta toimistotilat saavat

runsaasti luonnonvaloa. 

Aksonometria 

ruostumattomasta 

teräsverhouksesta.

Uudisrakennus

walesilaisen kappelin 

ja viktoriaanisen tiili-

rakennuksen välissä.
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Kadun puolella ruostu-

mattomassa teräsjulkisi-

vussa on diagonaalinen

pystysaumoitus.

Valokuvat: Nicholas Kane/Arcaid, Kingston upon Thames,
Englanti

Kadunpuoleisen julkisivun leikkaus mittakaava 1:20
1 Katon/julkisivun rakenne:

0,5 mm:n ruostumaton teräslevy, laji 1.4401,
25 mm:n pystysauma,
kuviovalssattu pinnanlaatu
eristekerros
50–75 mm:n lämmöneriste jäykkää vaahtomuovia
höyrynsulku
2 kerrosta kipsilevyä

2 Vesikouru
3 Kattorakenne puuta
4 152/152/6 mm:n I-palkki
5 7,5/230 mm:n U-profiili
6 Vaakasuuntaisesti avautuva lämpölasi-ikkuna

1

3 1

6

4

2

5

5

1

6
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‘Rathausgalerie’, Innsbruck, Itävalta

Asiakas:

Rathauspassage Ges.m.b.H., Innsbruck

Arkkitehdit:

Dominique Perrault, Pariisi, yhteistyössä

RPM Rolf Reichertin, München, kanssa

Archammer, Tritthart & Partner, Innsbruck

Asemapiirros 
mittakaava 1:2500
A Valtuustosali

Rathausgalerie on uusi rakennuskokonaisuus

Innsbruckin keskustassa, lähellä kaupungin-

taloa. Se käsittää hotellin, kauppakäytävän,

ravintoloita sekä viheralueita ja toimii yhdys-

siteenä paikallisiin hallintorakennuksiin.

Rakennuksen ulkokuoressa on käytetty ruos-

tumatonta teräsverkkoa. Hotellin julkisivun

edessä vaakatasossa liikuteltavat, ruostu-

mattomat teräsverkkopanelit toimivat aurin-

gonsuojina. Kauppakäytävän ja valtuustosa-

lin lasikatteiden yläpuolella on jäykistetyistä

teräsverkkopaneleista muodostuva rakenne,

joka peittää saumattomasti julkisivun yläosan

ja katon. Omasta painostaan ja seudulle

ominaisista suurista lumi- ja tuulikuormista

johtuen tämä ruostumaton teräsverkkokuori

on voimakkaasti esijännitetty. Verkon alareu-

nan kiinnityskohdissa on lisäksi painejouset.

Ruostumaton teräsverkko

toimii auringonsuojana

näkymiä estämättä.

Lisäksi se muodostaa

mielenkiintoisia moiré-

ilmiöitä.

A
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Leikkaus mittakaava 1:20
1 Ruostumaton teräsverkko, 

panelin leveys 1330 mm
2 Teräsputki, halkaisija 115 mm
3 Vetotanko, halkaisija 80 mm
4 Verkon kiinnitys:

ruostumaton terästanko, halkaisija 30 mm,
verkon alareunassa
linssikantaruuvit ruostumatonta terästä

5 150/90 mm:n kulmateräs
6 Painejousi
7 Teräsputkipalkki 100/100/10 mm
8 I-palkki, korkeus 160 mm
9 Lämpölasi, puitteet alumiinia

1
2

3

4

5

6

7

98

Valokuvat: 
Roland Halbe, Stuttgart

Teräsverkon alareunaan

kiinnitetyt vahvat

painejouset pitävät

verkon kireänä ja ottavat

vastaan teräksen oman

painon sekä raskaat

lumi- ja tuulikuormat.
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Bergiselin hyppyrimäki, Innsbruck, Itävalta

Asiakas:

Bergisel Betriebsgesellschaft, Innsbruck

Arkkitehti:

Zaha Hadid Architects, Lontoo

Urheilurakenteet

Bergisel-vuori sijaitsee Innsbruckin etelä-

puolella. Vuoren huipulta laskeutuu hyppy-

rimäki, jonka tornirakenne muodostuu

kahdesta muodoltaan ja materiaaliltaan

erilaisesta osasta. Teräsbetonisen jalustan

päällä on kaareva teräsrunkoinen rakenne,

joka on verhottu ruostumattomalla teräk-

sellä. Tässä kilometrien päähän näkyvässä

tornin huipussa on kahvila ja näköalatasanne.

Huippu on teräksinen avaruusristikkorakenne,

joka betonitornin ympärille kiertyen yhtyy

Leikkaus · Asemapiirros
mittakaava 1:1500

Valokuvat: 
Roland Halbe, Stuttgart
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Bergiselin hyppyrimäen

kahvila ja näköalata-

sanne lisäävät rakenteen

toiminnallisuutta ja

tekevät siitä suositun

turistinähtävyyden.

Yhden millimetrin pak-

suiset ruostumattomat

teräslevyt on asennettu

niiden alla olevaan

tukirakenteeseen

piilokiinnikkeillä.

riippurakenteiseen sisääntuloramppiin. Sen

julkisivut on verhottu ruostumattomilla

teräslevyillä. Niiden kylmävalssattu pinta

vähentää materiaaliin kohdistuvia jänni-

tyksiä, minkä vuoksi ne soveltuvat hyvin

rakenteen monimuotoiseen geometriaan.

Tämä pinnanlaatu hylkii myös likaa ja naar-

muja ja on ulkonäöltään tasainen. Valon

vaihtelut ja ympäristön värien muutokset

heijastuvat julkisivupinnoilla.

Leikkaus mittakaava 1:20
1 1 mm:n ruostumaton teräslevy, laji 1.4301

kuviovalssattu pinta
ruostumattomat teräsniitit a=150 mm

2 40 mm:n trapetsiprofiililevy
3 60/60/3 mm:n teräsputkipalkki
4 3 mm:n teräslevy, kaksinkertainen taivus
5 80/40/5 mm:n kulmateräs
6 60/60/5 mm:n kulmateräs
7 Halkaisijaltaan 10 mm:n kierteistetty 

asennusterästanko
8 120/60/10 mm:n kulmateräspalkki
9 35/35/2 mm:n teräsputkipalkki

10 30/60/30/4 mm:n teräspalkki
11 200/300/15 mm:n RHS-putkipalkki

1

121

10

10

2

43

6

8

7

9115 2
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noustessa muovityynyt täytetään ilmalla ja

vedellä. Rakenne koostuu kolmesta 80 metriä

pitkästä osasta, jotka eivät näy, kun veden

korkeus on normaali. Nousuveden aikana

tyynyt voidaan täyttää 8 metrin korkeuteen ja

13 metrin syvyyteen. Koko rakennelma muo-

dostaa maisemassa suoran linjan, jonka

molemmissa päissä on pumppausjärjestel-

män tarkkailupiste. Näiden kahden, betonille

perustetun rakennuksen kuori muodostuu

viidestä ellipsin muotoisesta, teräksellä

verhotusta osasta, joiden halkaisija kasvaa

vettä kohden.

Tulvapadon tarkkailuasemat, Kampen,

Hollanti

Asiakas:

HBW Gouda

Arkkitehti:

Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam

Kampenin lähellä sijaitseva Ramspolin tul-

vapato on alueella yksi keino suojautua

Ijsselmeerin nousuvesiltä. Sen sijaan että

olisi korotettu olemassa olevia patovalleja

kehitettiin uusi ratkaisu, jossa veden pinnan
Asemapiirros
mittakaava 1:10000

Teknilliset rakenteet

Suoraviivainen, ilmalla

täytetty pato kahden 

tarkkailuaseman välissä.

Valokuvat: Vincent Jannink ANP/dpa (ylhäällä), Rob ’t Hart, Rotterdam (alhaalla)
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Koska rakennukset sijaitsevat rannikolla,

niiden katot on suunniteltu kestämään suuria

tuulikuormia. Ellipsin muotoon taivutetut

teräspalkit kannattavat kantavaa trapetsi-

profiililevyä. Kuoren verhouksena on käytetty

60 cm leveitä ruostumattomia teräslevyjä,

joissa on kylmävalssattu, matta pinta.

Rakennukset sulautuvat maisemaan valon ja

ympäristön heijastuessa kevyesti niiden

pintoihin. 

Leikkaus mittakaava 1:20
1 1 mm:n ruostumaton teräslevy,

laji 1.4401
kylmävalssattu pinta

2 40 mm:n sauma
näkyvä ruuvikiinnitys

3 40 mm:n omegaprofiililevy 
kiinnitettynä bitumikaistassa 
oleviin kiinnittimiin

4 Yksinkertainen, 
polyesterivahvisteinen eristekerros

5 Lämmöneriste 100 mm:n 
vaahtolasia, saumaustiivistys

6 70 mm:n trapetsiprofiililevy

1

2

3

6

4

5

Valokuvat: Rob ’t Hart, Rotterdam
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Kanavan sulun tarkkailutorni, Enkhuizen,

Hollanti

Asiakas:

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Utrecht

Arkkitehti:

Zwarts & Jansma Architecten, Amsterdam

Asemapiirros
mittakaava 1:5000

Uusi sulku rakennettiin Houtribin kanavan

länsipuolelle. Se korvaa vanhan nostosillan,

joka ei enää toiminut liikenteen kasvaessa

vaan aiheutti sekä maa- että vesiliikenteessä

huomattavia viiveitä. Enkhuizenin ja Lely-

stadin välinen liikenne sujuu nyt esteet-

tömästi uuden vesipadon alitse. Kaukaa

havaittava tarkkailutorni nousee kahden

yhdensuuntaisen, 120 metriä pitkän, betoni-

sen sulkurakennuksen päälle. Se muodostuu

betonisesta jalustasta, jossa ovat kaikki

lisätilat, sekä ylimpänä olevasta tarkkailuti-

lasta, johon tullaan lasitetun portaikon

kautta. Vapaamuotoinen yläosa näyttää

ikään kuin leijuvan kiinteän siltarakenteen

päällä, ja kiiltävät pinnat lisäävät vielä tätä

vaikutelmaa. Julkisivuverhouksena on käytetty

tasomaisia, monikulmion muotoisia ruostu-

mattomia teräslevyjä ja rakenteen alaosassa

taivutettuja levyjä. Levyjen kiinnittämiseen

on käytetty pystysuuntaisiin saumoihin asen-

nettuja alumiiniprofiileja, jotka on kiinnitetty

ruuviliitoksilla alla olevaan runkoon.

Pystysauman leikkaus mittakaava 1:5
1 1,5 mm:n ruostumaton teräslevy, laji 1.4401
2 Sulkukerros
3 100 mm:n eriste
4 Alumiinilista
5 5 mm:n teräsputki, halkaisija 76,1

Valokuva: Zwarts & Jansma
Architecten, Amsterdam

4 3

5
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